ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENI E 133/2008

Provedené: 18. Cervna 2008 podle normy CSN 33 1500
Revizni technik: zavod:

p. Milan Hajek Spolecenstvi vlastnikl domu

ev. C. 2448/5/04/R-EZ-E2/A OBD - spoleéné prostory

ul. Dlabacova 2092 Nymburk ul. Mirova ¢.p. 472/AB,C,D,E

289 23 Milovice

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastni generétoru ( dynam ) celkového vykonu kVA
b) cizich STE transformatort celkového vykonu kVA
c) jiné zafizeni KVA
Soustava: 3+ PEN /400 V/230V,50 Hz
Sit: TN—-C/TN-S
Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim:
a) zivé ¢asti - izolaci, krytim
b) nezivé ¢asti - samocinnym odpojenim od zdroje,
Instalovano (pfripojeno):
motoru, svarecek apod. celkem KW (kVA)
Ax 2 tepelnych spotrebicl (i prenosnych) 10,0 kW
ox12 zafivkovych, Zarovkovych svitidel celkem 3,0 kW
5 jinych spotfebi¢d nebo zafizeni celkem 0.5 kW (kVA)
celkem instalovano (spol.prostory) 13,0 kKW
Stav zafizeni se od posledni revize ze dne: 08.07.2003
PFi revizi bylo odpojeno chybné zarizeni: ne
Mé&feni zemnich odpor( provedeno pristrojem:  Profitest O 100S ¢.M 2909667

Dalsi pouzité pristroje:
Kalibrace méchfho pristroje provedena: r. 05/2007

Celkovy posudek:

Elektrické zafizeni je schopno bezpeéného provozu. / pfi dodrZeni terminu odstranéni zavad !!

PFisti revize: r. 2013 (za 5 let)

Ta'  zprava o revizi ma: 23 stran Vypracovano: 20.06.2008

Pocet priloh: o

Pocet vyhotoveni zprav: 3x N

Rozdé&lovnik: 2x spravce domu AN
1x Rtel. \
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Za provozovatele

prevzal dne; 23.06. 2008




1. Vymezeni rozsahu
Jedna se o pravidelnou revizi el. zafizeni dle CSN 33 1500, ve smyslu
CSN 332000-4-41, CSN 33 2000-4-47, CSN 33 2000-5-51,
CSN 33 2000-5-54,CSN 33 2000-6-61 a CSN souvisejicich

2. Predmét revize
Je stavajici silnoproudy rozvod el. instalace osvétleni a vnitfnich rozvodu
v obytném panelovém domé ul. Mirova ¢€.p. 472/ AB,C,D.E,
15+15+15+15+9 bytl, Milovice, dim ma celkem 5 vchodu,
spolecné prostory, tj. , spole¢né schodisté, kolarna,kocarkarna
v suterenu, spole¢na chodba v pfizemi a pomocné prostory,
sklipky pro byty,
rozvadéce s méfenim v jednotlivych podlazich,
revidovano poéinaje vzdy piivodni typovou pojistkovou skiini SR, umisténé
pred kazdym vchodem, ve vyzdéném pilifi, verfejné pristupné,

spravce domu:  za Spole€enstvi vlastnikd domu p.Petr Filipec

poznamka: pfedmétem revize nejsou jednotlivé byty.sklipky pro byty

3. predlozené doklady
Zpracovana techn. dokumentace, technickéa zprava, vykresy
vypracoval: nepredloZzeno
dfive druzstvo Domov, dokumentace nepfedana uzivateli,
stavajici dostupné dokumenty jsou ulozeny u provozovatele
kolaudace po rekonstrukci r. 1997

zpréava o provedené vychozi revizi elektro: nepredlozeno

pripojeni odbérného zafizeni,spolené prostory. p.Rynd Jaroslav, Piskova Khota

datum: 22.11.1997
posledni zprava o pravidelné revizi elektro: p. M. Hajek z 03.07.2003

uréeni vnéjsich vliva dle CSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, BA1
AF1, CA1,
provedeni el. instalace dle CSN 33 2000-5-51 a CSN souvisejici,
vyhovuje normalnimu provedeni el. instalace,

pritomnost pfi revizi: p.P. Filipec — za uzZivatele objektu

4. Technicky popis

Pfivod: rozvod el. energie z vefejné rozvodné sité, typové poj.skiiné SR4,
privodni kabel CYKY 3Bx120+120, v zemi,

RM.x — rozvadéée méfeni a hl.jistiCe pro byty a spol.prostory jsou umistény
v jednotlivych podlazich,na spol.chodbe domu,

z privodniho vedeni je pfes svorkovnice pfipojeno stoupaci vedeni,

svorkovnice v kazdém podlazi uvnit jednotlivych rozvadé&ct méfeni,

vyvody pro méreni jednotlivych bytd CYKY 5Cx10, CYKY 3Cx10

v suterenu pfivodni vedeni v hl.rozvadéée RH , spole¢né prostory



rozvody, ulozeni:

privodni kabely CYKY 4x240+120,stoupaci vedeni ulozeno v pruchozich
otvorech panell /stoupaci koridor/

na spole¢né chodbé, ¢ast v plast.listach PVC na povrchu,

spinace a zasuvky velkoplo$né, standard, oteviena soustava

druhy podklad(i nehoflavé, nejnizsi kryti IP30/20

barevné oznadeni vodi: vyhovuje CSN 33 0165

osvétleni: Udelova, typova, Zarovkova a zafivkova svitidla s krytem,
osazeni svitidel provedeno s ohledem na pozadavky osvétleni

dle SN EN 12 464 — 1 , viz. dokumentace,

bezpednostni vypinani el. zafizeni je zajisténo vzdy hl. jisticem bytl

v jednotlivych podlazich a pro cely dim v privodni poj. skiini SR4, pfed domem

kryti el. predmé&tQ, tésnost instalace a volba vedeni odpovida danému
prostfedi a stavajici techn. dokumentaci

vedkeré pouzité piistroje a materialy jsou typové

odborné préce elektro proved! : udrzba elektro p. Martin Ziak, Milovice

uzemnéni: pfipojeno na zemnici soustavu rozvodné sité
pfizemnéno paskem FeZn 30x4mm



5. Prohlidka, vyvody a méreni, zkousSeni

Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs
(M ohm) |(ohm)

a)

FU1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14

F15

Napéti prfi méreni UL-PE 227V

vchod €. 472/ A,

SR2/1 - pfivodni pojistkova skrin IP 40/20
pfivod z vefejné rozvodné sité

umisténi : ve zdi, na dome u vchodu, v drovni chodniku, kabel AYKY,

provedeni : typova,ocep. skfif s dvifky, vefejné pristupné

vyrobce: DCK Holoubkov

500V, 400A
vyvod poj.PN 1-160A/3  AYKY 3x240+120 3x80 0,06
dim
RH1 — hl.rozvadé¢ spole¢né prostory IP 43/20

umisténi: ve zdi, na spol.chodbé€, suteren
provedeni: ocep. skiih s dvefmi, 800x2500
vyrobce:fa. Promus Poland, typ. RH, r. 1997

400V, 160A.,
privod hljist. BA51- 160A/3 AYKY 3Bx240+120 3x80 0,06
ddm OEZ Letohrad s vyp. civkou,

tlaCitko Nouzového vypnuti na dvefich rozvadéce,tlac. zap./vyp.+ kontrolky,
provedeno hlavni ochr. pospojeni do jednotlivych podlazi,

pro stoupaci vedeni poj.odpojovac OEZ

vyvod poj.-odp. PNO 125A/3  AYKY 3Bx240+120 3x80

rezerva ji. Schr. 25B/3 3x80

pro vytah

vyvod ji. Schr. 25B/3 CYKY 5Cx 4 3x80 0,08
spoleéné prostory

osvetleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,12
schodisté 1NP-3NP

osvétleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,6 1x80 0,12
schodisté 4NP-5NP

osvétleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,12
sklepy ¢€.1

osvétleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,12
sklepy €.2

el.bojler ji. Schr. 16B/1 1x80
rezerva

el.pfimotop ¢.1 ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 2,5 1x80 0,12
vchod,AEG 1000W

el.pfimotop €. 2 ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 2,5 1x80 0,12
vchod,AEG 1000W

vyvod kabel TV ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1.5 1x80 0,12
TKR

rezerva ji. Schr. 10B/1 1x80
rezerva ji. Schr. 10B/1 1x80
termostat ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,12
topeni vchod

zvonky, DT ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,12

trafo 230V/12V, 400VA




Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs

(M ohm) |(ohm)

F16

Fi7

KT1
KT2

V1

zas. 400V/16A/5p ji. Schr. 16B/3 CYKY 5Cx 2,5 3x80 0,15
v rozvadeécdi
zas. 230V/16A/3p ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 2,5 1x80 0,15
v rozvadeci

schod. automat Schrack BZ 326 340, civka 230V
schod. automat Schrack BZ 326 340, civka 230V
stykace schodisté

Elektro Modfany S16/1 — 16A, civka 230V

RM1 — rozvadéc s mérenim, IP 43/20
umisténi: na zdi, na spol.chodbé, 1NP
provedeni: ocep.skfin s dvermi, 800x2500

nahofe svorkovnice byty,stfed elméry,dole jistiCe byty
vyrobce:fa. ELROZ Luby u Chebu, typ. JOP 3, r. 1997

400V, 25A,
stoupaci vedeni - pres rozvadéce, pruchody v stropnich panelech
privod AYKY 3Bx240+120 3x80
vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx10 3x80
byt €.1
vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.2
vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.3
ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CY 1,5 1x80
byt €.1
ovl. HDO ji. FaG 6B/1 EY1,5 1x80
byt €.2
ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CY 1,5 1x80
byt €.3
RM2 — rozvadéc s merenim, IP 43/20

umisténi: na zdi, na spol.chodbég, 2NP
provedeni: ocep.skfin s dvefmi, 800x2500

nahofe svorkovnice byty,stfed elméry,dole jistiCe byty
vyrobce:fa. ELROZ Luby u Chebu, typ. JOP3, r. 1997

400V, 25A,

stoupaci vedeni - pres rozvadéce, prichody v stropnich panelech
privod AYKY 3Bx240+120 3x80
vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt .4

vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.5

vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.6

0,14
0,14

0,14

0,14

?

0,14
0,14

0,14

0,14

?




Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs
(M ohm) |(ohm)

4

5

6

ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CY 1.5 1x80
byt €.4

ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CY 1.5 1x80
byt €.5

ovl. HDO ji. FaG 6B/1 €Y 1.5 1x80
byt .6

RM3 — rozvadéc s mérenim, IP 43/20

umisténi: na zdi, na spol.chodbé, 3NP
provedeni: ocep.skiin s dvefmi, 800x2500

nahore svorkovnice byty,stfed elméry,dole jistice byty
vyrobce:fa. ELROZ Luby u Chebu, typ. JOP3, r. 1997

400V, 25A,
stoupaci vedeni - pres rozvadéce, prichody v stropnich panelech
privod AYKY 3Bx240+120 3x80
vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx10 3x80
byt C.7
vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.8
vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.9
ovl. HDO ji. LSN 6B/1 CY 1,5 1x80
byt €.7
ovl. HDO ji. LSN 6B/ CY 1,5 1x80
byt €.8
ovl. HDO ji. LSN 6B/ GY1.5 1x80
byt ¢.9
RM4 — rozvadéc s merenim, IP 43/20

umisténi: na zdi, na spol.chodbe, 4NP
provedeni: ocep.skiin s dvefmi, 800x2500

nahore svorkovnice byty,stied elméry,dole jistiCe byty
vyrobce:fa. ELROZ Luby u Chebu, typ. JOP3, r. 1997

400V, 25A,

stoupaci vedeni - pfes rozvadéce, prichody v stropnich panelech
privod AYKY 3Bx240+120 3x80
vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx10 3x80
byt €.10

vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.11

vyvod ji. LSN 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80
byt €.12

ovl. HDO ji. LSN 6B/1 CY 1,5 1x80
byt €.10

0,14
0,14

0,14

0,14

0,14
0,14

0,14

0,14




Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs
(M ohm) |(ohm)

5 ovl. HDO ji. LSN 6B/1 oY 1.5 1x80
byt .11
6 ovl. HDO ji. LSN 6B/1 CY 1.5 1x80
byt ¢.12
f) RM5 — rozvadéc s mérenim, IP 43/20

umisténi: na zdi, na spol.chodbe, 5NP
provedeni: ocep.skiin s dvefmi, 800x2500

nahore svorkovnice byty,stfed elméry,dole jistiCe byty
vyrobce:fa. ELROZ Luby u Chebu, typ. JOP3, r. 1997

400V, 25A,
stoupaci vedeni - pfes rozvadéce, pruchody v stropnich panelech
privod AYKY 3Bx240+120 3x80 0,14
1 vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx10 3x80 0,14
byt €.13
2 vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80 0,14
byt ¢.14
3 vyvod ji. FaG 25B/3 CYKY 5Cx 10 3x80 0,14
byt .15
4 ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CcY 1,5 1x80
byt €.13
ovl. HDO ji. FaG 6B/1 CY 1,5 1x80
byt €.14
ovl. HDO ji. FaG 6B/ CY 1.5 1x80
byt €.15

¢ zjiSténé zavady: ¢.472/A

P ) yCistit vnitfni prostory v§ech rozvadécu
‘ Modiée ve svorkach dotahnout, aby byl zajistén dostatecny staly kontakt

termin: do 15.08.2008

provedeny funkeni zkousky .

naméfené hodnoty izolacnich odporl vyhovuiji CSN 33 2000-6-61
hodnoty jsou vétsi nez 0,5Mohm

namérené hodnoty impedance poruchové smycky jsou zohledneny
koeficientem 1,5 vyhovujici matematickému vztahu v ¢l. 413, 1.3.3
a zajistuji odpojeni pri poruse do 0,4s dle CSN 33 2000-4




5. Prohlidka, vyvody a méreni, zkouSeni

Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs
(M ohm) |(ohm)

Napéti pfi méreni UL-PE 226V
vchod €. 472/ B
a) SR2/1 - pfivodni pojistkova skfin IP 40/20
pfivod z vefejné rozvodné sité
umisténi : ve zdi, na domé u vchodu, v drovni chodniku, kabel AYKY,
provedeni : typova,ocep. skfin s dvirky, vefejné pristupné
vyrobce: DCK Holoubkov

500V, 400A
vyvod poj.PN 1-100A/3  AYKY 3x120+120 3x80 0,05
ddm
b) RH1 - hl.rozvadég spoleéné prostory IP 43/20

umisténi: ve zdi, na spol.chodbé, suteren
provedeni: ocep. skfin s dvefmi, 800x2500
vyrobce:fa. Promus Poland, typ. RH, r. 1997

400V, 160A,
pfivod hljist. BA51- 160A/3 AYKY 3Bx120+120 3x80 0,05
dim OEZ Letohrad s vyp. civkou,

tlaCitko Nouzoveho vypnuti na dverich rozvadéce,tla¢. zap./vyp.+ kontrolky,
provedeno hlavni ochr. pospojeni do jednotlivych podlazi,

FU1 pro stoupaci vedeni poj.odpojovac¢ OEZ
vyvod poj.-odp. PNO 125A/3  AYKY 3Bx240+120 3x80 0,08

F2 rezerva ji. Schr. 25B/3 3x80
pro vytah

F3  vyvod ji. Schr. 25B/3 CYKY 5Cx 4 3x80 0,12
spolecné prostory

F4  osvétleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1.5 1x80 0,14
schodisté 1NP-3NP

F5  osvéetleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,14
schodisté 4NP-5NP

F6  osvetleni ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,14
sklepy ¢.1

F7  osvétleni ji. Schr. 10B/1 GCYKY 8Cx1.5 1x80 0,14
sklepy ¢€.2

F8 el.bojler ji. Schr. 16B/1 1x80
rezerva

F9 el.pfimotop ¢€.1  ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 2,5 1x80 0,15
vchod,AEG 1000W

F10 el.pfimotop €. 2 ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 2.5 1x80 0,15
vchod,AEG 1000W

F11  vyvod kabel TV  ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1,5 1x80 0,13
TKR

F12 rezerva ji. Schr. 10B/1 1x80

F13 rezerva ji. Schr. 10B/1 1x80

F14 termostat ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1.5 1x80 0,14
topeni vchod

F15 zvonky, DT ji. Schr. 10B/1 CYKY 3Cx 1.5 1x80 0,14

trafo 230V/12V, 400VA




Obvod Jisténi Vedeni R izol Zs
(M ohm) |(ohm)

F16 zas. 400V/16A/5p ji. Schr. 16B/3 CYKY 5Cx 2,5 2%80 0,15

v rozvadédi
F16 zas. 230V/16A/3p ji. Schr. 16B/1 CYKY 3Cx 25 1x80 0,12

v rozvadédi
KT1 schod. automat Schrack BZ 326 340, civka 230V
KT2 schod. automat Schrack BZ 326 340, civka 230V

stykacCe schodiste:

V1  Elektro Modrany S16/1 — 16A, civka 230V
c) RM1 —rozvadéc s mérenim, IP 43/20

umisténi: na zdi, na spol.chodbé&, 1NP

provedeni: ocep.skiin s dvermi, 800x2500

nahnra cunrlenvnicra vty etfad alman: Aala iietifa bty




















































